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PREGATIREA MASINII
PENTRU VOPSIT
CHIT

CHIT SOLL ULTRA LIGHT

Chit  poliesteric  bicomponent, de
calitate superioara, destinat umplerii
suprafetelor de diferite dimensiuni.
Usor de aplicat, elastic, acopera
suprafete mari fara a lasa pori. Usor de

CHIT SOLL LIGHT

Chit  poliesteric  bicomponent de
umplere, cu vascozitate medie. Usor de
slefuit si de aplicat, potrivit pentru
suprafete mari. A nu se folosi pe
aluminiu si pe suprafete galvanizate.

slefuit chiar si dupa perioade
indelungate.

100:2

@ 20° C/4-5 min.
20° C/20-30 min. 20° C/20-30 min.
@ P100-240 @ P80-280

Cod Culoare Continut Ambalare Cod Culoare Continut Ambalare
SG6 UL 100 bej 11 8 buc. SG6 100 beige 11 6 pc.
SG6 UL 130 bej e 3l 8 buc. SG6 150 beige 1151 BIpe!

100:2-3
@ 20° C/4-5 min.

Bvintas glaistas
BuEnnan wnaTnéska
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CHIT SOLL LIGHT BLUE

Chit special cu densitate usoara, usor
de modelat. Destinat pentru umplerea
golurilor de diverse dimensiuni,
consolidarea zonelor interne ale
componentelor auto, avand aderenta
pe aluminiu si zinc. Usor de slefuit.

100:3

@ 23° C/4-5 min.
23° C/20-30 min.
@ P80-240

CHIT SOLL UNI

Chit poliesteric bicomponent, potrivit
pentru umplerea  golurilor si a
suprafetelor neregulate. Usor de aplicat,
elastic, utilizabil pe suprafete mari, fara a
lasa pori. Usor de slefuit chiar si dupa o
perioada mai indelungata. Nu curge cand
se aplica pe suprafete verticale.

100:2-3

@ 20° C/4-6 min.
20° C/20-30 min.
@ P80-240

Cod Culoare Continut Ambalare Cod Culoare Continut Ambalare
SG6 LB 100 albastru deschis 11 6 buc. SG8 200 alb 2 kg 6 buc.
SG6 LB 150 albastru deschis sl 3 buc.
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CHIT

CHIT SOLL ALUMINIU

Chit poliesteric bicomponent, cu praf
de aluminiu, avand scopul de a umple
gauri de diferite dimensiuni. Rezistenta
mecanica la temperaturi inalte si
flexibilitate. Usor de aplicat, iar slefuirea
poate fi facuta cu discuri abrazive de
diferite granulatii.

100:2
@ 20° C/3-4 min.
20° C/16-18 min.

CHIT SOLL FULL

Chit universal poliesteric bicomponent,

utilizat atat

pentru umplerea

suprafetelor mari, cat si a suprafetelor
mici neregulate. Usor de aplicat si se
poate slefui atat cu discuri abrazive de

granulatie mare cat si mica.

100:2-3
@ 20° C/4-5 min.
20° C/20-30 min.

@ Lo i Pk P80-240
Cod Culoare Continut Ambalare Cod Culoare Continut Ambalaj

SG9 020 argintiu 0,2 kg 24 buc. SG1020 galben 0,2 kg 24 buc.
SG9 050 argintiu 0,5 kg 12 buc. SG1 050 galben 0,5 kg 12 buc.
SG9 100 argintiu 1 kg 10 buc. SG1100 bej 1 kg 6 buc.
SG9 180 argintiu 1,8 kg 10 buc. SG1 180 bej 1,8 kg 6 buc.

SG1 200 gri deschis 2 kg 6 buc.

SG1400 gri deschis 4 kg 1 buc.




www.sollromania.ro

PREGATIREA MASINII
PENTRU VOPSIT
CHIT

CHIT SOLL FIN CHIT SOLL CARBON

Chit poliesteric bicomponent, utilizat Este un chit fibra de calitate inalta, pe
pentru consolidarea suprafetelor mici si baza de carbon, recomandat pentru
a zgarieturilor, inainte de aplicarea umplerea zgarieturilor si gaurilor de
primerului. Usor de slefuit cu discuri dimensiuni mari. Are duritate mare si
abrazive de granulatie mica, avand ca elasticitate ridicata. Se usuca intr-un
rezultat final o suprafata neteda. timp extrem de scurt si se slefuieste

foarte usor. Are aderenta pe toate
gamele de metal si plastic.

100:2

@ 20° C/3-4 min.
20° C/14-16 min.
@ P80-180

100:2

@ 20° C/5-6 min.
20° C/18-20 min.
@ P60-240

Cod Culoare Continut Ambalare Cod Culoare Continut Ambalare
SG11 025 alb 0,25 kg 32 buc. SG10 100 negru 1kg 10 buc.
SG11 050 alb 0,5 kg 18 buc. SG10 170 negru 1,7 kg 10 buc.

SG11 100 alb 1kg 10 buc.
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Cod Culoare

CHIT SOLL PLASTIC

Chit poliesteric bicomponent, elastic,
utilizat pentru componentele din
material plastic. Adezivitate excelenta,
elasticitate ridicata si usor de slefuit.

100:2

@ 20° C/4-5 min.
20° C/30 min.
@ P120-400

Continut Ambalare

Cod

Culoare

CHIT SOLL PISTOLABIL

Chit poliesteric bicomponent,
pulverizabil, cu scopul de a umple
zonele greu accesibile si de intari
suprafetele. Utilizat pentru formarea
unui strat uniform, necesar aplicarii
ulterioare a fillerului sau a vopselei.
Dupa uscare se formeaza un strat
uniform, usor de slefuit, rezistent la
socuri, vibratii si indoiri.

100:5

@ 1-3; 1,8-2,2 mm; 0,4-0,6 MPa

20°C/2 h

@ P80-180; P120-220

Continut Ambalare

SG5 100 gri inchis

1 kg 12 buc.

SG4 100

alb

1kg 10 buc.
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CHIT SOLL FIBRA VERDE CHIT SOLL FIBRA ECO

Chit poliesteric bicomponent, Chit poliesteric bicomponent,
6 imbunatatit cu fibora de dimensiuni imbunatatit cu fibora de dimensiuni

speciale. Recomandat pentru speciale. Recomandat pentru

; : - - umplerea si consolidarea suprafetelor

{3 : afectate de coroziune, dupa curatarea
in prealabil. Rezistent si aderent
pentru orice tip de suprafata. Este
usor de aplicat, procesat si slefuit.

umplerea si consolidarea suprafetelor
afectate de coroziune, dupa curatarea
in prealabil. Rezistent si aderent
pentru orice tip de suprafata. Este usor
de aplicat, procesat si slefuit.

100:2

@ 20° C/4-5 min.
20° C/20-30 min.
@ P80-240

@ P80-240

Cod Culoare Continut Ambalare Cod

Culoare Continut Ambalare
SG3 100G verde 1kg 12 buc. SG3 020E verde 0,2 kg 24 buc.
SG3 150G verde 1,5 kg 6 buc. SG3 050E verde 0,5 kg 12 buc.

SG3 180G verde 1,8 kg 6 buc. SG3 150E gri deschis 1,5 kg 6 buc.
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CHIT SOLL FIBRA LIGHT

Chit poliesteric bicomponent light, cu greutate
specifica, conform fisei tehnice. Recomandat
pentru consolidarea atat a gaurilor mici cat si
a suprafetelor de dimensiuni mari. Uscare
rapida, usor de slefuit avand fibre de
dimensiuni mici. Potrivit pentru repararea
vehiculelor si barcilor, finisari industriale.

100:2-3

@ 20° C/4-5 min.
20° C/20-30 min.
@ P80-240

Cod Culoare Continut Ambalare
SG3 050L galben 0,51 12 buc.
SG3 010L galben 11 6 buc.

RASINA SOLL

Contine rasina poliesterica si intaritor.
Conceput pentru repararea rapida a
suprafetelor avariate. Rasina are
adeziune excelenta, rezistenta
mecanica si se poate slefui dupa
intarire. Rezistent la schimbarile de
temperatura, acizi, benzina, lubrifianti
si uleiuri. Potrivit pentru caroserii, barci,
yahturi, cat si pentru suprafete de
plastic sau lemn.

100:3

20° C/45 min,
(g Peo-120

Cod Continut Ambalare
SG7 100 1kg 6 buc.
SG7 500 51(5,6 kg) 1 buc.
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CHIT
MATERIAL FIBRA SOLL
Se foloseste impreuna cu rasina

poliesterica pentru a repara caroseria
sau alte defecte ce necesita repararea
cu material fibra de sticla.

SET REPARATI SOLL

Contine rasina poliesterica, intaritor si
fibora de sticla. Conceput pentru
repararea rapida a suprafetelor
avariate. Rasina are adeziune
excelenta, rezistenta mecanica si se
poate slefui dupa intarire. Rezistent la
schimbarile de temperatura, acizi,
benzina, lubrifianti si uleiuri. Potrivit
pentru caroserii, barci, yahturi, cat si

1-'_ g
- . Vi pentru suprafete de plastic sau lemn.
~ " e o S
! ’ 100:3
20° C/45 min.
@ P80-120
Cod Densitate Continut Ambalare Cod Continut Ambalare
SG7 05M 150 g/m? 0,5 m? 20 buc. SG7 025 0,25 kg 12 buc.
SG7 05M300 300 g/m? 0,5 m? 15 buc.
SG7 05M450 450 g/m? 0,5 m? 15 buc.
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FILLER SOLL SF1 FILLER SOLL SF2

Primer adeziv. monocomponent, cu Primer adeziv monocomponent cu
proprietati bune de umplere si uscare protectie activa impotriva coroziunii, 9
rapida. Are adeziune buna la diferite potrivit pentru suprafetele metalice. Nu
substraturi. are in compozitie plumb si crom.

Uscare rapida.

20° C/1 h; 60° C/30-40 min.

@ 18-20 s; DIN 4 mm; 20° C

@ 1-2; 1,8 mm; 3-5 bari

Intre straturi - aprox. 5 min.
@30-50 s;20°C
@2-3; 1,6-1,8 mm;

Cod Culoare Continut Ambalare Cod Culoare Continut Ambalare
SF1LG 08 gri deschis 0,81 6 buc. SF2-1 griinchis 1kg 6 buc.
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FILLER SOLL HS 4+1 SF3

Filler acrilic bicomponent HS de calitate,
cu uscare rapida si proprietati
excelente de umplere. Adeziune buna
la o varietate mare de suprafete si se
slefuieste usor. Se foloseste cu intaritor
acrilic SOLL FH3

20° C/3-5 h; 60 °C/30-40 min.
@ 25:30's: 20° C
41

@ 2-3;1,5-1,8 mm; 2 - 2,5 bari

iS Acrytiner l”
HS Akilinis uzpildas
1S AknunoBbIi YW
_ Knonwurens

FILLER SOLL HS 4+1 SF4

Filler acrilic bicomponent, cu
consistenta solida si multiple posibilitati
de aplicare. Proprietati excelente de
umplere. Uscare rapida si se slefuieste
usor. Se poate folosi si “ud pe ud”.

20° C/3-5 h; 60° C/30-40 min.

@ 25-30 s; DIN 4 mm; 20° C

4:1

@ 2-3; 1,5-1,8 mm; 2-2,5 bari

Cod Culoare Continut Ambalare Cod Culoare Continut Ambalare
SF3 LG1 gri deschis 11 6 pc. SF4 DG1 gri inchis 11 6 buc.
SF3 DG1 gri inchis 11 6 pc. SF4 LG1 gri deschis 11 6 buc.

SF3 B1 negru 11 6 pc. FH5 025 incolor 250 ml (intaritor) 12 buc.
FH3 025 incolor 250 ml (intaritor) 6 pc.
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HS Acryifiller

5+1

B8 Akrilinis uipildas
ARpMnoBLIH MEYHT-

FILLER SOLL HS 5+1 SF5

Filler acrilic bicomponent HS pe baza de rasini acrilice. Are
proprietati excelente de umplere, adeziune buna la o
varietate mare de suprafete si se slefuieste usor. Se
foloseste cu intaritor acrilic SOLL FH6.

20° C/4-6 h; 60° C/30 min.
@ 25-30's; DIN 4 mm; 20° C

@ 2-3;1,6-1,8 mm

Cod Culoare Continut Ambalare Cod Culoare Continut Ambalare
SF5 DG09 gri inchis 091 12 buc. SF5 DG3 gri inchis 31 1 buc.
SF5 LG09 gri deschis 091 12 buc. SF5LG3 Igri deschis 31 1 buc.

SF5 B09 negru 091 12 buc. SF5B3 negru 31 1 buc.
SF5 W09 alb 091 12 buc. SF5 W3 alb 31 1 buc.

11
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SOLL SF7

Filler-ul 4:1 are proprietati de umplere
foarte bune datorita continutului solid
pe care il detine. Datorita unei fluiditati
bune, se pot aplica pana la 3 straturi
groase, care vor fi usor de slefuit.
Ofera protectie excelenta impotriva
coroziunii si are o adeziune optima.

SOLL RAPID 4+1

Este un filler cu uscare foarte rapida.
Are proprietati foarte bune pentru
aplicare — de umplere si nivelare. Este
destinat reparatiilor mici si rapide. Se
slefuieste foarte usor, fara sa infunde
abrazivul. Ofera protectie impotriva
coroziunii si are o adeziune foarte
buna.

Cod Culoare Continut Ambalare Cod Culoare Continut Ambalare
SF7 G1 gri 11 (cu intaritor 12 buc. SFR G125 gri 1 25 | (cu intaritor 12 buc.
SF7 B1 negru 11 (cu intaritor 12 buc. SFR B125 negru 125 | (cu intaritor 12 buc.
SF7 W1 alb 11 (cu intaritor 12 buc. SFR W125 alb 125 | (cu intaritor 12 buc.
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Primer reactiv bicomponent ce nu este

compus din cromati. Produsul este
folosit ca un primer tipic de penetrare
ce mareste aderenta urmatoarelor
straturi. Prezinta o rezistenta excelenta
la coroziune si este perfect pentru
suprafete cu aderenta dificila.

Code Continut Ambalare
S-WP 05 0 75| (cu intaritor 12 buc.
S-WP 1 151 (cu intaritor 6 buc.

SOLL EP PRIMER

Cele 2 componente ale epoxy primer
au o rezistenta foarte buna la
acoperirea anticoroziva, cu propietati
protective siizolare ridicate. Acoperirea
adera foarte bine la diverse substraturi,
puternic mecanic si flexibil.

Code Color Continut Ambalare
S-EP 05 gri deschis 0751 cu intaritor 12 buc.
S-EP 1 gri deschis 151 cuintaritor 6 buc.

S-EP 05B negru 0 75| (cu intaritor 12 buc.
S-EP 1B negru 151 cuintaritor 6 buc.

13
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PRIMER PLASTIC SOLL SOLL EPOXY PRIMER

. " Epoxy primer bicomponent cu strat
Primer monocomponent utilizat pentru a anticoroziv durabil, izolant si cu protectie

oferi adeziune intre suprafata de plastic ridicata. Invelisul adera foarte bine la
si stratul superior. Se potriveste tuturor diferite suprafete, fiind flexibil si rezistent
elementelor din material sintetic. mecanic si chimic (substante alcaline,
sare, petrol si motorina). Poate fi aplicat
pe vopsele 1K si 2K, pe baza de solvent
sau de apa. Se utilizeaza si “ud pe ud”.
Setul contine intaritor SOLL EP.

20° C/20 min.
) @ 2022 s (DIN 4 mm)
g T—

B Ejstimiis ©7 . 2:1
B vpupgrens @

@ 1-2; 1,2-1,6 mm.

Cod Continut Ambalare Cod Culoare Continut Ambalare
S-PP 05 051 12 buc. S-EP 05 gri deeschis 0,751 (cu intaritor) 12 buc.
S-PP 1 11 12 buc. S-EP 1 gri deschis 1.51 (cu_intaritor) 6 buc.

S-EP 05B negru _"0 751 (cu intaritoT) 12 buc.

S-EP 1B negru 1,51 (cu intaritor) 6 buc.
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PRODUSE ABRAZIVE

SOLUTIE RUGINA SOLL PASLA ABRAZIVA SOLL
Poate fi aplicata cu pensula fara a fi Pasla abraziva folosita in procesul de
diluata, sau cu pistolul de pulverizat, slefuire a suprafetelor cu imperfectiuni 15
adaugand 5 -10% diluant sintetic. sau porozitati, avand ca rezultat final o

Inainte de aplicare, suprafetele
trebuiesc curatate de grasimi, uleiuri
si rugina. Straturile vechi de vopsea
trebuiesc inlaturate. Revopsibil dupa
30 — 60 minute (20 °C). A nu se spala
suprafata pe care s-a aplicat solutia

suprafata fina.

de rugina.
Cod Continut Ambalare Cod Dimensiune Granulatie Ambalare
SSR-010 100 ml 24 buc. S-FAC 153 x 219 mm fin 10 buc.

S-VFAC 153 x 219 mm foarte fin 10 buc.
S-UFAC 153 x 219 mm ultra fin 10 buc.
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DISCURIABRAZIVE
PASLA ABRAZIVA SOLL SOLL PE HARTIE
16 Pasla abraziva la rola pentru matuirea 5

o Discuri abrazive velcro pe suport de hartie
suprafetei. g "

-"h-"""-u n ]
e SR
__h-““
Cod Dimensiune Granulatie Ambalare Cod Dimensiune Granulatie Ambalare
S-FAC-R 100 mm x 10 m fin 1buc. SPD12508-... 125 mm P40 - P80 50buc.
S-UFAC-R 100 mm x 10 m ultra fin 1buc. SPD12508-... 2125 mm P100 - P600 100buc.
SPD15015-... @150 mm P40 - P80 50buc.

SPD15015-... @150 mm P100 - P2500 100buc.
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ROLA ABRAZIVA DISCURI ABRAZIVE
SOLL SOLL PE FILM
Rola abraziva velcro pe suport de hartie. . Discuri abrazive velcro pe suport de film.
" ":"'I.'.' - &
gt -F
= 7
SOLL o
- [ #
H“
me - _' o
. WNOING veicho AL - ’&"}"—F‘ -
- T - e ] - -
P80 = -3 B Tl e
\—w
Cod Dimensiune Granulatie Ambalare Cod Dimensiune Granulatie Ambalare
SVP7050-... 70 mm x 50 m P60 - P120 1 buc. SFD15015-... @& 150 mm P60 - P80 50 buc.
SFD15015-... & 150 mm P100 - P2500 100 buc.
SFD1507-... & 150 mm P60 - P80 50 buc.
SFD1507-... @ 150 mm P100 - P2500 100 buc.

17
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BENZI DE SLEFUIT SOLL
PE FILM CU 14 ORIFICII

COLI ABRAZIVE
IMPERMEABILE SOLL

18 Benzi velcro de slefuit pe suport de film. Coli de slefuit impermeabile.
o = = ~ e
Hz-g i i
s - k - ="
e - L ——
e
Cod Dimensiune Granulatie Ambalare Cod Dimensiune Granulatie Ambalare
SFS7042014-.. 70 x 420 mm P60 - P80 50 buc. 771... 230 x 280 mm P60 - P2500 50 buc.
SFS7042014-... 70 x 420 mm P100 - P400 100 buc.
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ROLA DE SLEFUIT
BURETE ABRAZIV SOLL SOLL PE HARTIE

Hartie abraziva pe suport de burete. Rola abraziva de slefuit pe
suport de hartie.

Cod Dimensiune Granulatie

Ambalare Cod Dimensiune Granulatie Ambalare
SSF11525-... 115 x 125 mm P180 - P800 1 buc. SOLL7050 ... 70 mm x 50 m P40 - P400 1 buc.
SOLL11550 ... 115 mm x 50 m P40 - P400 1 buc.
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DISC SOLL WINNER,
VELCRO, 15 ORIFICII
20 Disc de slefuit cu sistem velcro si 15

orificii, ideal pentru indepartarea
asperitatilor, cat si pentru slefuirea
intermediara si de final.

Cod Ambalare
SSPW-150-15 1 buc.

DISC SOLL WINNER,
VELCRO, 21 ORIFICII

Disc de slefuit cu sistem velcro si 21
orificii, ideal pentru indepartarea
asperitatilor, cat si pentru slefuirea
intermediara si de final.

Cod Ambalare

SSPW-150-21 1 buc.
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DISC SOLL TWISTER

INTERFATA SOLL PENTRU
VELCRO, 15 ORIFICII

ABSORBTIA SOCURILOR
Disc de slefuit cu sistem velcro si 15 Disc pentru masini de slefuit folosit
orificii, ideal pentru indepartarea pentru absorbtia socurilor.
asperitatilor, cat si pentru slefuirea

intermediara si de final.

Cod Ambalare Cod Dimensiune Orificii Ambalare
SSPT-150-15 1 buc. SIP-150-5-15 @150 X 5 mm {15 10 buc.
SIP-150-10-15 @150 X 10 mm 15 10 buc.

SIP-150-10-21 @150 X 10 mm 21 10 buc.
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USTENSILE

DISC ADEZIV SOLL,
VELCRO, 15 ORIFICII

Disc adeziv velcro ce permite atasarea
produselor velcro (disc WINNER,
TWISTER).

- W
£

Ambalare
50 buc.

Cod

SSD-150-15

Dimensiune
@160 X 15 mm

BLOC DE SLEFUIT
SOLL, 22 ORIFICII

Bloc manual de slefuit suprafete cu
asperitati, folosit in stadiul intermediar
cat si in cel final. Datorita sistemului
de aspirare al prafului, este perfect
pentru slefuirea suprafetelor de
dimensiuni diferite.

Cod
SSB-70198

Ambalare
1 buc.

_ Dimensiune
70 x 198 mm
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USTENSILE

BLOC DE SLEFUIT SOLL
53 ORIFICII

Bloc manual de slefuit suprafete cu
asperitati, folosit in stadiul intermediar
cat si in cel final. Datorita sistemului de
aspirare al prafului, este perfect pentru
slefuirea suprafetelor de dimensiuni
diferite. Este rigid si are 53 de orificii.

N *N
S

Cod Dimensiune Ambalare

SSB-70400 70 x 400 mm

1 buc.

BLOC DE SLEFUIT
AJUSTABIL SOLL
53 ORIFICII

Bloc manual de slefuit suprafete cu
asperitati, folosit in stadiul intermediar
cat si in cel final. Datorita sistemului de
aspirare al prafului, este perfect pentru
slefuirea suprafetelor de dimensiuni
diferite. Este flexibil si are 53 de orificii.

N\

I g

Dimensiune Ambalare

SSBF-70400 70 x 400 mm 1 buc.

23
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BLOC DE SLEFUIT
MANUAL VELCRO SOLL
24 Bloc manual de slefuit suprafete mari.

Este folosit impreuna cu abrazive de
dimensiunea 70 x 400 mm.

BLOC DE SLEFUIT SOLL

Blocurile sunt fabricate dintr-un cauciuc
special, iar cele 9 dimensiuni permit
ajustarea la forma si la suprafata care
e de slefuit.

Cod Dimensiune Ambalare Cod Dimmensiune Ambalare Cod Dimmensiune Ambalare
SOLL 70400 70 X 400 mm 1 buc. B140/75 70 x 140 mm 1 buc. A1Z 210/75 70 x 140 mm 1 buc.
A210/75 70 x 210 mm 1 buc. D1Z290/70 70 x 210 mm 1 buc.
D290/70 70 x 290 mm 1 buc. C1 135/55 70 x 290 mm 1 buc.
E135/75 70 x 135 mm 1 buc. F 135/75/42 70 x 135 mm 1 buc.
C135/45 70 x 135 mm 1 buc.
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PENTRU VOPSIT

USTENSILE

BURETE COMPRESAT
SOLL

Burete de celuloza presata, cu
absorbtie mare.

Cod Dimensiune Ambalare
S-CLS 35x 120 x 5 mm 10 buc.
S-CFS 135 x 90 x 35 mm 25 buc.

RADIERA PENTRU

BANDOURI

Pad de radiera utilizata la indepartarea
impuritatilor..

Cod

Ambalare

SP-6634

1 buc.

25
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MASCARE
BANDA DE MASCARE

BANDA DE MASCARE SOLL 60

26 Banda de mascare usor texturata, cu

adeziune excelenta banda pe banda.
Rezista la temperaturi de pana la 60° C.

Cod Dimensiune Ambalare
SOLL401845 18 mm x 45 m 48 buc.
SOLL402445 24 mmx45m 36 buc.
SOLL403645 36 mm x45m 24 buc.
SOLL404845 48 mm x 45 m 18 buc.

BANDA DE MASCARE SOLL 80

Banda de mascare usor texturata, cu
adeziune excelenta banda pe banda.
Rezista la temperaturi de panala 80°C

Cod Dimensiune Ambalare
SOLL1845 18 mmx 45 m 48 buc.
SOLL2445 24 mmx45m 36 buc.
SOLL3645 36 mmx45m 24 buc.
SOLL4845 48 mm x45m 18 buc.
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MASCARE

BANDA DE MASCARE

BANDA IMPERMEABILA SOLL 100

Banda de mascare usor
texturata, cu adeziune
excelenta banda pe banda.
Rezista la temperaturi de
pana la 100°C. Perfect
pentru vopselele pe baza
de apa.

Cod Dimensiune Ambalare
SOLW1845 18 mm x 45 m 48 buc.
SOLW2445 24 mm x45m 36 buc.
SOLW3645 36 mmx45m 24 buc.
SOLW4845 48 mm x 45 m 18 buc.

BANDA DUBLU ADEZIVA SOLL

Banda dubla adeziva pe suport de
burete cu buna adeziune pe lacuri si
plastic. Rezistenta la conditii meteo de
orice fel. Rezistenta la solvent.

Cod Dimensiune Ambalare
SDJ610 6mmx10m 10 buc.
SDJ910 9mmx 10 m 10 buc.

SDJ1210 12mmx10m 10 buc.
SDJ1910 19mmx10m 10 buc.
SDJ2510 25mmx 10 m 10 buc.

27
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MASCARE
BANDA DE MASCARE
BANDA DUBLU ADEZIVA
ACRILICA SOLL BANDA DE PRECIZIE SOLL
Banda dubla adeziva acrilica cu Banda adeziva fina, de culoare verde
28 adeziune puternica pe metal, sticla si cu adeziv pe baza de cauciuc. Foarte
plastic. Rezistenta la solvent. flexibila, usor de curbat. Nu lasa urme

de lipici la desprindere, daca sta la
temperaturi de 132°C timp de 30 de
minute.

Cod Dimensiune Ambalare Cod Dimensiune Ambalare
SAJ651 6mmx5mx1mm 10 buc. S-FLT3 3mmx 55m 1 buc.
SAJ951 9mmx5mx1mm 10 buc. S-FLT6 6 mm x 55 m 1 buc.

SAJ1251 12mmx5mx1mm 10 buc. S-FLT9 9mmx 55m 1 buc.

SAJ125025 12 mm x 5 m x 0,25 mm 10 buc.
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MASCARE
BANDA DE MASCARE

FILM PROTECTIE

FILM STRUCTURAT SOLL VOPSEA SOLL

Banda auto- adeziva de protectie Filmul de protectie este folosit pentru
folosita pentru protejarea sipcilor de la protejarea masinii impotriva diferitelor 29
geamuri, parti de bara, praguri, etc impuritati: nisip, moloz, praf, murdarie,

sare, zgarieturi

& J

Cod Dimensiune Ambalare Cod Dimensiune Ambalare

SSF-5 150 mm x 5m 1 buc. SPF-3 100 mm x3m 1 buc.
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MASCARE
BANDA DE MASCARE
BANDA CU FIBRA SOLL
30 Banda universala textila, potrivita

pentru reparatii temporare, in special la
tevi si tuburi. Rezistenta la intemperii.

Cod Dimensiune Ambalare
SAR5025 50 mm x25m 30 buc.

BANDA MASCARE
CHEDERE SOLL

Banda adeziva pentru cheder. Se
potriveste la toate tipurile de automobile
Temperatura maxima 100° C.

Cod Dimensiune Ambalare

STM4510 10-45 mm x 10 m 36 buc.
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MASCARE
BANDA DE MASCARE

BURETE DE MASCARE
SOLL

Banda de mascare cu spuma pentru
chedere. La temperatura de 95 C
rezista o ora.

Cod Dimensiune Ambalare
SPJ1320 13mmx 20 m 1 buc.
SPJ1350 13mmx50m 1 buc.

LOGOTAPE SOLL

Banda adeziva pentru fixarea logo-
urilor si a emblemelor.

Cod Dimensiune Ambalare

LOGOTAPE 50 x 300 mm 10 buc.

31
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MASCARE
MIJLOACE DE MASCARE

FOLIE DE MASCARE

HARTIE MASCARE SOLL STANDARD SOLL
32 Hartie ' pentru mascarea rapida a Foli_e de mascare pentru mascarea
autovehiculelor. Rezistenta excelenta la rapida a autovehiculelor.
solventi, lacuri si invelisuri de baza.
Cod Dimensiune Ambalare
600 50 50 g/m? 600 mm x 50 m 1 buc.
900 50 50 g/m? 900 mm x 50 m 1 buc.
200 40 g/m? 200 mm x 300 m 1 buc.
30040 40 g/m? 300 mm x 300 m 1 buc. Sad Qimansiune Smbakire
600 40 g/m? 600 mm x 300 m 1 buc. B fgom 20buc.
900 40 g/m? 900 mm x 300 m 1 buc.

1200  40g/m? 1200 mm x 300 m 1 buc.
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MASCARE

MIJLOACE DE MASCARE
ECHIPAMENTE

FOLIE DE MASCARE STAND ROLA HARTIE
STATICA SOLL

Statica, aderenta la banda de
mascare pentru mascarea rapida a
vehiculelor inainte de vopsire.

Permite asezarea rolelor de hartie de
dimensiuni diferite (30 cm, 60cm, 90 cm,
120 cm), si a unei singure dimensiuni de
folie de mascare (120 cm).

.-""_.
Cod Dimensiune Ambalare Cod Dimensiune Ambalare
SOLL KMR-1 400 cm x 150 m x 10 um 1 rola SOLL 114 144 x 36 x 15 cm 1 buc.

SOLL KMR-2 400 cm x 300 m x 10 ym 1rola
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INVELISURI PROTECTOARE

34
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TEROSON SOLL

Este un invelis protector, texturizat,
avand in co mpozitie solvent pe baza
de cauciuc si rasina. Se usuca rapid si
ofera protectie excelenta i mpotriva
ruginii. Ofera o textura mata, fiind
indicat pentru partile vizibile ale
masinii. Poate fi acoperit cu orice tip
de vopsea.
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SPRAY TEROSON SOLL

Este un spray repulverizabil pe baza
de rasini sintetice si cauciuc. Este
utilizat pentru tratarea partilor interioare
si vizibile ale auto mobilelor. Uscare
rapida si protectie excelenta i mpotriva
ruginii. Ofera o suprafata mata,
texturata, usor de revopsit.

Cod Culoare Continut Ambalare Cod Culoare Continut Ambalare
S700300 negru 1kg 12 buc. SU B500 negru 500 ml 12 buc.
S700301 alb 1kg 12 buc. SU W500 alb 500 ml 6 buc.
S700302 gri 1kg 12 buc. SU G500 gri 500 ml 6 buc.
S700307 negru 2 kg 12 buc.

S700308 alb 2 kg 12 buc.
S700309 gri 2 kg 12 buc.
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INVELISURI PROTECTOARE

INVELISURI INTERIOARE
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ANTIFON BITUMINOS SOLL

Continut pe baza de bitum. Ofera
protectie  excelenta si  durabila
impotriva ruginii si a loviturilor de
criblura. Nu este vopsibil. Se foloseste
pe suprafete de metal, in mod special
pentru masini, camioane, trailere, cat
si pe partea interioara a sasiului si a
interiorului aripilor. Formeaza un strat
puternic, elastic si termoizolant ce
protejeaza impotriva intemperiilor.

Eerigusgina kehuln
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ANTIFON BITUMINOS
PENSULABIL SOLL

Ofera protectie indelungata impotriva
ruginii si a loviturilor dure, aplicabil cu
pensula. Se foloseste pe suprafete de
metal, in mod special pentru masini,
camioane, trailere, cat si pe partea
interioara a sasiului si interiorului
aripilor.

Cod Culoare Continut Ambalare Culoare Continut Ambalare
S700314 negru 11 12 buc. negru 1 kg 12 buc.
negru 2kg 6 buc.
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INVELISURI PROTECTOARE

INVELISURI INTERIOARE
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CEARAPENTRU
CAVITATI SOLL

Este un invelis penetrant, anti coroziv,
folosit pentru zonele unde se patrunde
greu. Se aplica pe o suprafata curata
si uscata. Dupa uscare formeaza un
flm ceros, ce ofera protectie
indelungata.
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SPRAY CEARA
CAVITATI SOLL

Spray anticoroziv care penetreaza
foarte bine zonele unde este greu de
patruns. Se aplica pe suprafete curate
si uscate. Dupa uscare se formeaza o
pelicula ceroasa, protectoare impotriva
coroziunii.

37

Cod Culoare Continut Ambalare Cod Culoare Continut Ambalare
S700315 tranparent 11 12 buc. S700212 maro 500 ml 6 buc.
S700316 maro 11 12 buc. S700213 transparent 500 m! 6 buc.
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INVELISURI PROTECTOARE

INVELISURI INTERIOARE
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CEARAPENTRU
CAVITATI SOLL

Este un invelis penetrant, anti coroziv,
folosit pentru zonele unde se patrunde
greu. Se aplica pe o suprafata curata
si uscata. Dupa uscare formeaza un
flm ceros, ce ofera protectie
indelungata.
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SPRAY CEARA
CAVITATI SOLL

Spray anticoroziv care penetreaza
foarte bine zonele unde este greu de
patruns. Se aplica pe suprafete curate
si uscate. Dupa uscare se formeaza o
pelicula ceroasa, protectoare impotriva
coroziunii.

37

Cod Culoare Continut Ambalare Cod Culoare Continut Ambalare
S700315 tranparent 11 12 buc. S700212 maro 500 ml 6 buc.
S700316 maro 11 12 buc. S700213 transparent 500 m! 6 buc.
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INVELISURI PROTECTOARE

PANOURI ANTIFONARE
USTENSILE

38

PANOURI ANTIFONARE
AUTO-ADEZIVE SOLL

Are calitati inalte de antifonare, izolare
si elasticitate, adaptandu-se la forma
suprafetelor. Conceput pentru
antifonarea sasiului si a bordului, dar si
pentru a imbunatati acustica interioara
a masinii.

Cod Dimensiune Ambalare

BPL50 500 x 500 x 1,75 mm 10 buc.

BPR50 500 x 500 x 2 mm 10 buc.

PISTOL TEROSON
SOLL

Se foloseste la aplicarea terosonului.
Compatibil cu majoritatea tipurilor de
recipiente de 1 litru. Prevazut cu
furtun flexibil de pulverizare.

Cod Ambalare

SC-5514 1 buc.
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ADEZIVI S| ETANSATORI

ADEZIVI

Este un adeziv poliuretanic,
monocomponent, flexibil, care nu curge
si se intareste in contact cu umiditatea
atmosferica. Nu contine solventi, fara
miros si nu este conductibil. Timp de
uscare: 3 ore ( 23 °C si umiditate 50%)

PASTA ETANSARE PARBRIZ 3 ORE

PASTA ETANSARE PARBRIZ 1 ORA

Este un adeziv  poliuretanic,
monocomponent,  flexibil, utilizat
pentru fixarea parbrizului. Este
conceput pentru a oferi siguranta
vehiculelor dotate cu airbag-uri. Timp
de uscare: 1 ora (23 °C si umiditate
50%)

Cod Culoare Continut Ambalare Cod Culoare Continut Ambalare
SP 11 negru 310 ml 12 buc. SP 18 negru 310 ml 12 buc.
SP 0115 negru 15 ml (primer) 12 buc. SP 0115 negru 15 ml (primer) 12 buc.
SP 01 30 negru 30 ml (primer) 12 buc. SP 01 30 negru 30 ml (primer) 12 buc.
SKGT 3 (pensula 100 buc. SKGT — (pensula) 100 buc.
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ADEZIVI S| ETANSATORI
ETANSATORI

MASTIC POLIURETANIC SOLL SP 5 MASTIC PENSULABIL SOLL

40

Code

Color

Este un adeziv poliuretanic, elastic,
conceput pentru sigilarea caroseriei.
Se usuca si la umiditate atmosferica.
Indeplineste toate cerintele industriei
auto, fiind caracterizat de o
vascozitate controlata. Poate fi aplicat
cu pensula, acolo unde este necesara
aplicarea unui strat fin. Odata uscat,
atinge un nivel ridicat de duritate.

Este un agent de etansare pe baza de
solvent, aplicabil cu pensula. Este
recomandat pentru protectie la suduri,
imbinari si stratificari ale partilor din
metal (cadrul masinii, aripi, capota,
portbagaj). Nu curge si nu se
increteste cand este aplicat vertical,
ramanand flexibil dupa uscare. Poate
fi vopsit si are o buna adeziune pe
suprafete neprelucrate in prealabil
sau pe suprafete metalice vopsite.

Continut Ambalare Cod Color Continut Ambalare
SP5 310W white 310 ml A2ipe: ST 085 gri 850 g 12 buc.
SP5 310G grey 310 ml 12 pc. ST 085Y galben 850 g 12 buc.
SP5 310B black 310 ml _ 12 pc.
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VOPSIRE S| LACUIRE
VOPSELE READY-MIX

PALETAR CULORI SOLL

Paletarul contine o selectie a celor mai
comune culori ready-mix. Toate
culorile sunt sortate numeric cu
referinta la brand-ul lor. ulorile din
paletar sunt reproduceri, rolul lor este
doar de identificare a nuantei.

VOPSEA READY-MIX AC

Vopsea acrilica de calitate ridicata. Are rezistenta la conditiile
meteo, nu isi pierde luciul sau intensitatea culorii. Are adeziune
buna la suprafata, fiind folosita atat la vopsiri totale cat si la
vopsiri partiale.

~ i
acrylicpaint

X iniai

oBan KN

" s

Cod

@ 20-22 s; DIN 4 mm; 20

@ 2 %; 1,3-1,5 mm: 3-5 bari
20° C/5-6 h; 60° C/25-30 min.

Continut Ambalare

11 3 buc.
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VOPSIRE SI LACUIRE
VOPSELE READY- MIX

42

Cod

Continut

VOPSEA READY-MIX BC

Vopsea de baza, de calitate, cu efect
metalic. Adeziune buna la suprafata,
potrivit pentru vopsiri totale sau partiale la
masini si camioane. Peste vopsea se
poate aplica lac acrilic 2K.

2:1 cu diluant de baza

@ 16-18 s; DIN 4 mm; 20° C

@ 2-3; 1,3-1,4 mm; 3-4 bari

20 C/10-15 min.
NG

Ambalare

11

3 buc.

VOPSEA PLASTIC SOLL BP

Vopsea structurata monocomponenta
pentru elementele din plastic ale
masinii (bari de protectie, oglinzi etc)
rezistenta pana la temperaturi de +70°
C. Adeziune directa pe plasticul curatat
si slefuit.

g 20° C/20 min.; uscare praf
20° C/60 min.; atingere

20-25 s; DIN 4 mm; 20° C
2;1,6-1,8 mm; 3-5 bari

Cod Culoare Continut Ambalare
SBP 05B negru 0,51 3 buc.
SBP 1B negru 11 6 buc.




www.sollromania.ro

VOPSIRE S| LACUIRE
LACURI

Cod Continut

LAC ACRILIC SOLL UHS

Lac acrilic bicomponent, cu particule
solide. Ofera o suprafata dura, foarte
lucioasa si rezistenta la zgarieturi.
Deoarece se aplica intr-un strat si
jumatate, se intinde uniform si se
usuca rapid. Se foloseste cu intaritor
SOLL UHS 25.

20° C/8-10 h; 60° C/25-30 min.

2

@ 1,5-2; 1,3-1,4 mm: 2-2,5 bari

Ambalare

C UHS 100 11 6 buc.

C UHS 500 i 4 buc.

LAC ACRILIC SOLL C1

Este un lac acrilic foarte usor de aplicat. Dupa
aplicare, se comporta ca un lac cu uscare rapida si
devine foarte lucios. De asemenea, este foarte usor de
slefuit si de polisat pentru a indeparta eventualele

E E— =L imperfectiuni. Are un aspect foarte bun si ofera un

j strat stabil datorita rezistentei la conditiile climatice si

] la raze UV, a duritatii si a luciului. Compatibil cu toate
\ snll c tipurile de coloranti. Se foloseste cu intaritor acrilic 2K
B e HS SOLL H1 10 (rapid) si SOLL H1 25 (normal).
gp—=:r
20° C/12 h; 60° C/30 min.
H‘IMML .
o -‘-ﬁ'
prreen @ 20 's; DIN 4 mm; 20° C
e Qo 2
B

@2 1,3-1,4 mm; 2-2,5 bari

Cod Continut Ambalare
C11 11 12 buc.
C 185 5il 3 buc.
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VOPSIRE SI LACUIRE
LACURI

LAC ACRILIC SOLL C2 LAC ACRILIC SOLL C3

Are continut mare de particule solide.
Datorita duritatii, luciului, rezistentei la
schimbarile de temperatura si a razelor UV,
ofera un strat stabil. Deoarece se aplica intr-

Lac acrilic cu continut ridicat de particule
solide. Datorita duritatii, luciului, rezistentei
la schimbarile de temperatura si a razelor
UV, ofera un strat stabil. Deoarece se

un strat si jumatate, se intinde uniform si se
usuca rapid. Se remediaza usor defectele si
- reduce timpul de vopsire in cabina de vopsit.
Este compatibil cu toate tipurile de coloranti
si se foloseste cu intaritorul 2K H3 10.

20° C/14 h; 60° C/45 min.
- @ 16-17 s; DIN 4 mm; 20° C
@ 17-18 s; DIN 4 mm; 20° C i/ @ 21
2:1 i @ 2:1,2-1,3 mm; 2-3 bari

aplica intr-un strat si jumatate, se intinde
uniform si se usuca rapid. Astfel, este mai
usor de remediat eventualele defecte si
reduce timpul de vopsire in cabina de
vopsit. Este compatibil cu toate tipurile de
coloranti si se foloseste cu intaritorul rapid
2KH2 10.

@ 20° C/14 h; 60° C/45 min.

@ 2:1,2-1,3 mm: 2-3 bari Cod Intaritor Uscare Continut _ Ambalare
. C3 1S H3 35 slow __ 1,51 (cuintaritor) 12 buc.
Cod Intaritor Uscare Continut __Ambalare C35G H3 35 Show 7,51 (cu.intaritor) gl
G241 iz normal__ il l(cu I TCT) Jeee. C3 1N H3 25 normal 1,51 (cu intaritor) 12 buc.
Sl £225 paimal Zeob (el STre ) <L Leh C3 5N H3 25 normal 7.51 (cu intaritor) 4 bic,
C21G H2 10 rapid _ 1,51 (cu intaritor) 12 buc. C31G H3 10 rapid 1,5 (cuintaritor) W
g258 12011 (O e nddURUIATIOT, S OUC, C356 H3 10 rapid 7.5 (cu intaritor) 4 buc.
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VOPSIRE SI LACUIRE
LACURI

LAC MS SOLL C4 LAC SOLL C7

Rezistent la razele UV si schimbarile de
temperatura. Face parte din categoria
vopselelor rapide, fiind recomandat ca la
vopsirea suprafetelor mari sa se foloseasca
intaritor normal si diluant lent. 5e aplica cu
usurinta si se poliseaza perfect. Avand
luciu redus, se poate aplica pe suprafete
unde lacul este vechi si fara luciu.

20° C/14 h; 60 °C/45 min.

@ 16-17 s; DIN 4 mm; 20° C

Lac acrilic mat desemnat pt reparatii de
suprafete mate. Se intinde foarte
usor si creeaza un strat mat si durabil.

20° C/24 h; 60° C/2 h

@ 18-20 s; DIN 4 mm; 20° C

Cod Intaritor Uscare Continut Ambalare Cod Intaritor Uscare Continut

Ambalare
C4 05N H4 25 normal 0,6 | (cu intaritor) 12 buc. Cc71  H725 __normal 1,5 | (cu intaritor) 6 buc.
C4 1N H4 25 normal 1,5 | (cu intaritor) 12 buc.
~ C45N  H425 ~_normal 7.5 | (cu intaritor) 4 buc.
C4 05G H4 10 rapid 0,6 | (cu intaritor 12 buc.
C41G ~ H410 rapid 1,51 (cu intaritor) 12 buc.

C4 5G H4 10 rapid 7.5 | (cu intaritor) 4 buc.
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VOPSIRE SILACUIRE
INTARITOARE

INTARITOR LAC SOLL UHS INTARITOR LAC SOLL H1
Intaritor acrilic ce se utilizeaza Intaritor  acrilic. Se  foloseste
impreuna cu lacul acrilic SOLL UHS impreuna cu lacul acrilic SOLL C1.

&
sow

SO H25 § sou 3“

:n_mmnmm 'jlmmmlm
b —— S ——

Cod Uscare Continut Ambalare Cod Uscare Continut Ambalare
H UHS25 050 normal 0,51 6 buc. H1 25 05 normal 0,51 12 buc.
H UHS25 250 normal 251 4 buc. H1 25 25 normal 2,51 3 buc.
H UHS10 050 rapid 0,51 6 buc. H1 10 05 rapid 0,51 12 buc.

H UHS10 250 rapid 2,51 4 buc. H110 25 rapid 251 3 buc.
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VOPSIRE SILACUIRE
INTARITOARE

INTARITOR SOLL UNI 25

Intaritor acrilic universal, normal,
desemnat folosirii  impreuna cu
produsele acrilice.

Cod Continut Ambalare
UNI 25 05 0,51 6 buc.

Cod

INTARITOR FILLER SOLL FH5

Este destinat folosirii impreuna cu

fillerul SOLL HS 4+1 SF4.

Continut

Ambalare

FH5 025

250 ml

12 buc.
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VOPSIRE S| LACUIRE

DILUANTI

48

DILUANT ACRILIC SOLL

Diluant acrilic utilizat pentru diluarea
fillerului si a lacurilor acrilice.

Cod Continut Ambalare
AC 1 11 6 buc.
ACS5 Sl 4 buc.

DILUANT DEBAZA SOLL

Diluant  folosit pentru  diluarea
vopselelor de baza.

Cod Continut Ambalare
BC 1 11 6 buc.
BCS 51 4 buc.
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VOPSIRE S| LACUIRE
DILUANTI

DEGRESANT SOLL SIL

Utilizat pentru inlaturarea rapida a
siliconului, a lubrifiantilor, grasimilor si
a altor tipuri de silicon de pe
suprafetele pregatite pentru vopsire.

Cod Continut Ambalare
SIL1 11 6 buc.
SIL5 51 4 buc.

DILUANT SOLL NITRO 646

Se

utilizeaza

pentru  curatarea
uneltelor si pentru diluarea vopselei pe
baza de solvent, lac si chit cu scopul
de a obtine vascozitatea necesara.

Cod Continut Ambalare
STN1 010 11 12 buc.
STN1010M 11 20 buc.
STN1 050 5l 1 buc.
STN1 200 201 1 buc.
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VOPSIRE SI LACUIRE

ADITIVI PENTRU VOPSELE

50

Cod

Continut

ACCELERATOR SOLL

Se foloseste ca aditiv pentru vopsea
cu scopul de a grabi procesul de
intarire a lacului. Se foloseste intr-o
proportie de 1-2% din greutatea totala
a lacului cu intaritor. Daca nu se
respecta proportiile, vopseaua se va
crapa si se va forma un strat lucios ce
va impiedica aderenta vopselei la
substrat. Grabeste procesul de uscare
al vopselelor acrilice 2K si a lacurilor.

Ambalare

S-EXP 05

500 ml

12 buc.

Cod

AGENT MATUIRE SOLL

Este un adeziv special care matifiaza,
obtinandu-se o suprafata fara luciu.
Acest efect este obtinut prin
amestecarea produsului cu orice tip de
vopsea.

Dozaj: De la 10% pana la 40% din
greutatea vopselei/lacului in functie de
gradul de matifiere dorit.

Continut Ambalare

S-MAT 1

11 12 buc.
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VOPSIRE SI LACUIRE

ADITIVI PENTRU VOPSELE

Code

Continut

ADITIVELASTIC SOLL

Aditiv ce ofera flexibilitate vopselelor si
lacurilor, ca sa nu se ciobeasca in
contactul cu corpuri dure. Previne
craparea si lipsa de flexibilitate. Poate fi
aplicata si pe elemente din material
plastic. In functie de flexibilitatea
substratului, se poate folosi in cantitate
de 10 pana la 30% la primerul cu
intaritor, vopsea cu intaritor sau vopsea
1K. Nu are efect asupra termenului de
valabilitate al produsului cu care se
utilizeaza

Ambalare

S-EL 1

11

12 buc.

DILUANT DE PIERDERE SOLL

Se foloseste pentru diminuarea
diferentelor de nuanta provocate de
suprapunerea lacului acrilic vechi cu
cel nou. A nu se aplica pe vopsele
perlate, de baza sau metalice.

Modul de folosire: se aplica un strat
subtire in zona de contact dintre
vopseaua veche si cea noua. Acest
procedeu trebuie facut imediat dupa
stratul final sau dupa un strat
proaspat aplicat. Dupa pulverizarea
spray-ului, parasiti incaperea pana la
evaporarea completa a solventului si
intarirea bazei. Procedand in acest
mod, portiunea vopsita va avea un
aspect lucios.

Cod Continut Ambalare
S-LOS 05 0,51 12 buc.
S-LOS 1 11 12 buc.
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VOPSIRE S| LACUIRE
MATERIALE AUXILIARE

CARD DE HARTIE PT VERIFICAREA
CULORII SOLL

52

Cod ) Dimensiune

Carduri speciale de hartie folosite
pentru verificare culorii inainte de
procesul de  vopsire. Datorita
contrastului de pe fundal se poate
testa foarte bine si puterea de
acoperire a vopselei. Se potriveste
atat pentru vopselele pe baza de
solvent cat si pe baza de apa. Orificiul
mic de pe fiecare card ajuta la potrivirea
mai precisa a culorii.

Ambalare

S-DKK 70 x 135 mm

250 buc.

L 2
\“"

CARD METALIC PT VERIFICAREA
CULORII SOLL

Cod

Dimensiune

Carduri metalice grunduite folosite
pentru verificare culorii inainte de
procesul de vopsire. Datorita dungii
negre de pe fundal se poate testa
foarte bine si puterea de acoperire a
vopselei. Se potriveste atat pentru
vopselele pe baza de solvent cat si pe
baza de apa.

Ambalare

S-DKM

150 x 105 mm 750 buc.
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VOPSIRE SI LACUIRE
MATERIALE AUXILIARE

SERVETELE REZISTENTE
LA SOLVENT

Servetele folosite pentru aplicarea
solutiei de indepartare a siliconului. Nu
lasa urme sau impuritati. Rezistente la
solvent si rupere, refolosibile si
lavabile.

Cod Dimensiune Ambalare
S1195500 30 x 38 cm 50 buc.

ROLA DE SERVETELE
REZISTENTE LA SOLVENT

Servetele folosite pentru aplicarea

solutiei de indepartare a siliconului. Nu 53
lasa urme sau impuritati. Rezistente la

solvent si rupere, refolosibile si

lavabile. Rola de 500 de servetele

perforate.

Cod Dimensiune Ambalare

S2195000 30x38cm 1 rola
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VOPSIRE SI LACUIRE

folosita in orice tip de intretinere.

in orice tip de intretinere. Rola are 800
Rola are 500 de servetele.

de servetele.
-

MATERIALE AUXILIARE
ROLA DE SERVETELE PT ROLA DE HARTIE
CURATAT SOLL NATURALA SOLL
54 Hartie perforata pentru curatat, Hartie perforata pentru curatat, folosita

Cod Dimensiune Ambalare

Cod Dimensiune Ambalare
S-CPR 800 25 x 26 cm (2 straturi) 2rola

24773 38 x 38 cm (2 straturi) 2 role
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VOPSIRE SI LACUIRE

MATERIALE AUXILIARE
LAVETA CERATA UNIVERSALA SOLL LAVETA CERATA ANTISTATICA SOLL
Laveta cerata universala, folosita Laveta cerata universala, folosita
pentru indepartarea prafului inainte de pentru indepartarea prafului inainte de 55
aplicarea unui nou strat de vopsea. aplicarea unui nou strat de vopsea, cat

si in timpul vopsirii, fara a lasa urme.

Cod Dimensiune Ambalare Cod

Dimensiune Ambalare

§50509 80 x 80 cm 50 buc. S$8050 50 x 80 cm 100 buc.
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VOPSIRE S| LACUIRE
MATERIALE AUXILIARE

56

FILTRU DE NYLON SOLL

Se foloseste pentru filtrarea rapida si
eficienta a vopselelor pe baza de
solventi sau apa.

0y

Ty
tex
"
Cod Dimensiune Ambalare
SDF 125 125 uym 1000 buc.
SDF 190 190 um 1000 buc.

Cod

Culoare

PRAF DE CONTROL SOLL

Praful de control SOLL evidentiaza
defectele si imperfectiunile la fillere sau
alte materiale.

Proprietati: 1) detecteaza instant
imperfectiunile; 2) nu necesita timp de
uscare; 3) nu necesita mascare; 4)
aplicare usoara; 5) perfect pentru
selfuire uscata; 6) fara solventi.

Continut Ambalare

SKM 100

negru

100 g 1 buc.
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VOPSIRE S| LACUIRE
MATERIALE AUXILIARE
STAND-URI VOPSIRE

SPRAY CONTROL SOLL

Are in compozitie nitroceluloza si rasini
alchidice. Se foloseste inainte de o
ultima slefuire pentru evidentierea
iregularitatilor in urma aplicarii chitului

sau fillerului.
Cod Continut Ambalare
S700030 400 ml 12 buc.

Cod

STAND MULTI SPRAY SOLL

Standul permite o utilizare rapida prin
proprietatea sa de a se roti la 360 °.

Dimensiune

Ambalare

SOLL 111

120 x 24 x 14 cm

1 buc.

57
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VOPSIRE SI LACUIRE
STAND-URI VOPSIRE

STAND PISTOALE

SOLL X-STAND
DE VOPSIT SOLL
Standul este folosit pentru umplerea Standul este conceput pentru
58 pisoalelor de pulverizat cu vopsea sau slefuirea elementelor de
lac. caroserie auto.
Cod Ambalare Cod Dimensiune Ambalare

SOLL 119 1 buc. SOLL 112 120 x 24 x 10 cm 1buc.
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VOPSIRE SI LACUIRE
STAND-URI VOPSIRE
CABINA DE VOPSIT

STAND MULTIFUNCTIONAL SOLL CABINA DE VOPSIT SOLL
Stand multifunctional cu proprietatea Foarte performanta, izolata, desemnata
de ajustare a inaltimii. pentru reparatii si vopsiri ale caroseriei 59
auto. Se incalzeste cu gaz sau
motorina. —

.:._Mﬁ% .
."' /*nn..__'_‘
£
\\\’/ﬂ
™
Cod Dimensiuni Ambalare

SOLL 113 104 x 24 x 9 cm 1 buc.
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VOPSIRE SI LACUIRE
CABINA DE VOPSIT

60

Cod Continut

CEARA PROTECTIE
CABINA SOLL TSC

Este un lichid transparent si fara miros,
cu vascozitate ridicata. Este desemnat
pentru protectia peretilor interiori ai
cabinei impotriva prafului sau a
vopselelor, colectandu-le intr-un start
lipicios. Poate fi aplicata cu pistolul de
vopsit, pensula sau trafalete. Solubil in
apa.

Ambalare

TSC-5 51

1 buc.

J

Cod

FILTRU TAVAN SOLL
600G

Filtru alb pentru tavanul cabinei de
vopsit, impregnat cu o substanta la
care este aderent praful, oprind
particule mai mari de 10 pm.

Dimensiune Ambalare

DLAW.600G

2x20m 1 buc.
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VOPSIRE SI LACUIRE
CABINA DE VOPSIT
ECHIPAMENT DE USCARE

FILTRU DE PODEA SOLL LAMPA SOLL GP-101H
Filtru cu structura de fibra elastica, folosit Lampa cu raza infrarosu si utilizare
pentru protectia ventilatoarelor si motoarelor manuala, ideala pentru uscarea
impotriva sedimentelor rezultate in urma elementelor de pana la o distanta de
procesului de vopsire. maxim 525 mm.

Caracteristici:

- retine pana la 97% din particulele de vopsea
—rezistent pana la temperaturi de 140°C
—nu are silicon in compozitie

—rezistent la acetona

—nu este inflamabil (conform DIN 4102)
—densitatea aproximativa de 220 — 240 g/m?

Cod Dimensiune Ambalare Cod Dimensiune Putere Ambalare

DLC-220G 0.76 25x 0,76 m 1 buc. GP-101H 350 mm 1KW 1 buc.

DLC-220G 1.00 25x1m 1 buc.
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VOPSIRE S| LACUIRE
ECHIPAMENT DE USCARE

62

LAMPA SOLL GP-101

Lampa cu raza infrarosu, ideala pentru
uscarea elementelor de pana la o
distanta de maxim 350 mm.

LAMPA SOLL GP-333

Lampa cu raza infrarosu, ideala pentru
uscarea elementelor de pana la o
distanta de maxim 525 mm. Compusa
din trei lampi. Detine stand.

Cod Dimensiune Putere Ambalare Code Dimensiune Putere Sistem de control Ambalare
GP-101 350 mm 1 KW 1 buc. GP-333E 525 mm 3 KW manual 1 buc.
GP-333 525 mm 3 KW automatic 1buc.
GP-333A 525 mm 4,5 KW automatic 1buc.
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VOPSIRE SI LACUIRE
ECHIPAMENT DE USCARE

LAMPA SOLL GP-369 SOLL TuB 1000W
Lampa cu raza infrarosu, ideala pentru Tub de 1000W infra rosu pentru
uscarea elementelor de pana la o lampa de uscat.

distanta de maxim 525 mm. Compusa
din 6 lampi de 1KW. Detine stand si
sistem de control electronic.

Cod Dimensiune Putere Ambalare Cod Dimensiune Putere Ambalare

GP-369 525 mm 6 KW 1 buc. 350MM tub 350 mm 1 KW 1 buc.

525MM tub 525 mm 1 KW 1 buc.
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AEROSOLI
VOPSELE

64
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SPRAY VOPSEA ALBA SOLL

Se utilizeaza pentru repararea micilor
defectiuni ale vopselei dar si ca invelis
protector pentru obiecte de uz
universal. Inainte de utilizare, curatati
si slefuiti suprafata, aplicati primerul
anticoroziv, urmat de filler. Dupa ce
agitati tubul de vopsea timp de doua
minute, testati-l pentru a verifica
nuanta si  compatibilitatea. Se
pulverizeaza de la aproximativ 25 cm
si nu se foloseste pe suprafete de
rasina sintetica deoarece vopseaua se
dizolva. Nu are in compozitie metale
grele: plumb, cadmiu, crom.
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SPRAY VOPSEA NEAGRA SOLL
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Se utilizeaza pentru repararea micilor
defectiuni ale vopselei dar si ca invelis
protector pentru obiecte de uz
universal. Inainte de utilizare, curatati
si slefuiti suprafata, aplicati primerul
anticoroziv, urmat de filler. Dupa ce
agitati tubul de vopsea timp de doua
minute, testati-l pentru a verifica
nuanta si  compatibilitatea. Se
pulverizeaza de la aproximativ 25 cm
si nu se foloseste pe suprafete de
rasina sintetica deoarece vopseaua se
dizolva. Nu are in compozitie metale
grele: plumb, cadmiu, crom..

Cod Descrire Continut Ambalare Cod Descrire Continut Ambalare
S700009 lucios 500 ml 6 buc. S700001 mat 500 ml 6 buc.
S700002 lucios 500 ml 6 buc.
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AEROSOLI
VOPSELE

SPRAY REZISTENT
LA TEMPERATURA

Se aplica pe elemente expuse la
temperaturi ridicate, fara a se folosi
primerul in prealabil (motoare, tevi de
esapament, motociclete). Inainte de
utilizare, slefuiti si curatati suprafata,
indepartand orice urma de rugina.
Agitati tubul timp de doua minute si
verificati compatibilitatea cu suprafata
de lucru. Aplicati un strat subtire,
pulverizand de la o distanta de
aproximativ 256 cm. Vopseaua se
usuca la temperaturi de peste 250 °C.

SOLL WHEEL SPRAY

Vopsea pentru jante cu uscare rapida.
Are grad de acoperire foarte ridicat,
find rezistent la sare, lovituri de
criblura si uzura. Nu are metale in
compozitie: plumb, cadmium, crom.

Cod Culoare Continut Ambalare Continut Ambalare
S700012 negru 400 ml 6 buc. 500 ml 6 buc.
S700013 argintiu 400 ml 6 buc.
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AEROSOILI
VOPSELE

SPRAY ETRIERE SOLL

Se foloseste pentru vopsirea etrierelor.
Rezistent la 150 °C. Usor de aplicat,
uscare rapida. Nu contine metale
grele: plumb, cadmiu, crom.

Cod Culoare Continut Ambalare Code Culoare

SPRAY TEXTURAT PT
PLASTIC SOLL

Se foloseste in mod special pentru
reconditionarea elementelor din plastic
ale autovehiculelor. Usor de aplicat,
are adeziune buna, uscare rapida si
rezistent la zgarieturi.

Continut Ambalare

S700026 rosu 400 ml 6 buc. S700010 negru

400 ml 6 buc.
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AEROSOLI
VOPSELE
PRIMER

SPRAY PREUMPLUT SOLL SPRAY EPOXY PRIMER

Spray universal preumplut cu gaz sub
presiune si aditivi. Produsul final este
obtinut prin adaugarea vopselei.

Primer 1K cu adeziune excelenta si
protectie anticoroziva pentru 67
substraturile metalice si de diferite tipuri

de plastic. Se poate slefui dupa 45 de :
minute cu P400-P500. Peste, se pot

aplica atat produse 1K, cat si 2K. Poate

fi folosit si “ud pe ud”.

Noxcugya 1
kWet— oi n-wy

Cod Continut Ambalare Cod Culoare Continut Ambalare
S700400 400 ml 6 pc. S700029 gri 400 ml 6 buc.
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AEROSOLI
PRIMER

ANTICOROZIV PRIMER SOLL PRIMER UNIVERSAL SOLL

Primer monocomponent ce ofera
protectie impotriva coroziunii. Are
adeziune excelenta si putere de
umplere mare. Presiunea spray-ului
asigura penetrarea in zone greu
accesibile. Adeziv pe fier, otel, zinc,
aluminiu pretratat si diverse tipuri de
plastic utilizate in industria auto.

Creeaza o suprafata neteda, ideala ca
baza pentru straturile subsecvente.
Poate fi aplicata pe orice suprafata si
este usor de slefuit.

68

ETCH FILLE

High huild fillet
Upilgantis grunts

Sanonusiowwi 78

Cod Culoare Continut Ambalare Cod Culoare Continut Ambalare
S$700028 gri deschis 500 ml 6 buc. S700005 gri 500 ml 6 buc.
S$700006 alb 500 ml 6 buc.

S700007 negru 500 ml 6 buc.
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AEROSOLI
PRIMER

CHIT

Cod Culoare

SPRAY PLASTIC
PRIMER SOLL

Primer pentru elementele din plastic.
Ofera posibilitatea partilor exterioare
din plastic sa fie vopsite, rezultand o
adeziune excelenta la straturile
subsecvente.

Continut Ambalare

CHIT SPRAY SOLL

Chit spray cu proprietati de umplere
foarte bune si uscare rapida, aplicabil
in umplerea micilor neregularitati ale
suprafetelor tratate sau netratate, fara
a produce pori. Nu se utilizeaza pe
suprafete acoperite cu rasini sintetice
deoarece se dizolva. Nu are in
compozitie metale grele: plumb,
cadmium sau cupru.

Continut Ambalare

S700011 transparent

400 ml 6 buc.

400 ml 6 buc.
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AEROSOLI
LACURI
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SPRAY LAC MAT SOLL

Lac transparent de calitate inalta. Se
poate aplica pe suprafete din metal,
lemn, piatra, sticla, ceramica, Iut,
hartie si plastic. Inainte de aplicare,
se curata suprafata. Dupa ce agitati
tubul de vopsea timp de doua
minute, testati-l pentru a verifica
nuanta si compatibilitatea. Se
pulverizeaza de la aproximativ 25
cm si nu se foloseste pe suprafete
de rasina  sintetica  deoarece
vopseaua se dizolva. Se poate
atinge dupa 20 de minute, dar
uscarea completa dureaza 12 ore.

Ambalare

Eo’!sslmd refsVY
CLEARCOA ‘
coat matl
atinis lakss
Mavouia nok
\
Cod Continut
S700021 400 ml

6 buc.
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Cod

SPRAY LAC TRANSPARENT

Lac transparent de calitate inalta.
Ofera un luciu puternic si protectiv
impotriva coroziunii. Se poate aplica
pe suprafete din metal, lemn, piatra,
sticla, ceramica, lut, hartie si plastic.
Inainte de aplicare, se curata
suprafata.Dupa ce agitati tubul de
vopsea timp de doua minute, testati-I
pentru a verifica nuanta  si
compatibilitatea. Se pulverizeaza de la
aproximativ 25 cm si nu se foloseste
pe suprafete de rasina sintetica
deoarece vopseaua se dizolva. Se
poate atinge dupa 20 de minute, dar
uscarea completa dureaza 12 ore.

Continut Ambalare

S$700004

500 ml 6 buc.
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AEROSOLI
LACURI
PROTECTIE

SPRAY STOPURI SOLL

Vopsea speciala folosita pentru
colorarea farurilor, semnalizarilor,
geamurilor din sticla, metal, obiecte
din lemn, lampi, lumini de neon,
ceramica etc

SALOPETA NYLON SOLL

Salopeta albastra din nylon, extrem
de wusoara, care lasa pielea sa
respire. Impermeabila la vopsea,
antistatica, fara silicon, rezistenta la
picaturi. Prevazuta cu gluga.

Cod Culoare Continut Ambalare
S700015 negru 150 ml 20 buc.
S700016 rosu 150 ml 20 buc.

Cod Marime Ambalare
SNO M M 1 buc.

SNO L L 1 buc.
SNO XL XL 1 buc.

SNO XXL XXL 1 buc.
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PROTECTIE

MANUSI NITRIL SOLL

Manusi de unica folosinta rezistente la
72 silicon si solventi. Nu au pudra in
interior. Nu produc iritatii.

Cod Marime Ambalare
SNG L L 100 buc.
SNG XL XL 100 buc.

MANUSI DIN LATEX SOLL

Ofera o buna protectie pentru piele
atat in procesul de pregatire a masinii
cat s a vopsirii acesteia. Au o structura
speciala si se muleaza foarte bine pe
mani si degete.

Cod Marime Ambalare
SLGL L 1 buc.
SLG XL XL 1 buc.




www.sollromania.ro

POLISH
PASTA DE POLISH

PASTA POLISH UNIVERSAL SOLL BURETI DE POLISH SOLL

Se utilizeaza pentru indepartarea Bureti de polishat prevazuti
rapida a asperitatilor, a zgarieturilor cu prindere velcro.

fine sau adanci si gaurilor din
caroserie, atat pe suprafete vechi cat
si pe suprafete nou vopsite. Nu
contine silicon.

74
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Cod Descriere Dimensiune Ambalare
SPD-VH dur 2150 x 50 mm 12 buc.
Cod Continut Ambalare SPD-VM mediu @150 x 50 mm 12 buc.
SPP-417 1kg 12 buc. SPD-VS soft @150 x 50 mm 12 buc.
SPD-VC combi 2150 x 25 mm 12 buc.
SPD-75VS soft 75 x 25 mm 12 buc.

SPD-75VH dur @75 x 25 mm 12 buc.
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POLISH
PASTA DE POLISH

PASTA POLISH UNIVERSAL SOLL BURETI DE POLISH SOLL

Se utilizeaza pentru indepartarea Bureti de polishat prevazuti
rapida a asperitatilor, a zgarieturilor cu prindere velcro.

fine sau adanci si gaurilor din
caroserie, atat pe suprafete vechi cat
si pe suprafete nou vopsite. Nu
contine silicon.

74
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Cod Descriere Dimensiune Ambalare
SPD-VH dur 2150 x 50 mm 12 buc.
Cod Continut Ambalare SPD-VM mediu @150 x 50 mm 12 buc.
SPP-417 1kg 12 buc. SPD-VS soft @150 x 50 mm 12 buc.
SPD-VC combi 2150 x 25 mm 12 buc.
SPD-75VS soft 75 x 25 mm 12 buc.

SPD-75VH dur @75 x 25 mm 12 buc.
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POLISH
MATERIALE AUXILIARE

BURETIDE POLISH SOLL

Bureti de polish cu prindere M14.

BURETE DE POLISH SPIDER

Buretele de polishat Spider are un
design special, care absoarbe o
cantitate mai mare de pasta de
polish. Astfel, se ajunge la o mai mare
productivitate a granulelor abrazive si
rezultatul este o suprafata lucioasa.

p—

Cod Dimensiune Ambalare

2150 x 50 mm

SPD-1 2140 mm 33 buc.

150 x 50 mm

Cod Descriere
SPD-M14H dur
SPD-M14M mediu
SPD-M14S soft

2150 x 50 mm
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POLISH
MATERIALE AUXILIARE
BURETI DE POLISH
VALURITI SOLL
Burete de polish valurit, conceput
76 pentru eliminarea zgarieturilor  si
redarea luciului caroseriei.

Cod Culoare Dimensiune Ambalare Cod Culoare Dimensiune Ambalare
SPD-180WW alb & 180 mm 20 buc. SPD-210WW alb @210 mm 20 buc.
SPD-180WB negru 180 mm 20 buc. SPD-210WB negru & 210 mm 20 buc.
SPD-180WO portocaliu & 180 mm 20 buc. SPD-210WO portocaliu 210 mm 20 buc.
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POLISH
MATERIALE AUXILIARE

Cod Dimensiune

ROLA DE SERVETELE
DE POLISHAT SOLL

Servetele albe folosite in procesul
de polisare. Rolade 500 servetele.

Ambalare

S27053000 30cmx 38 cm

1 rola

SERVETELE DE POLISHAT SOLL

Servetele albe folosite in procesul de
polisare.

Cod Dimensiune Ambalare

S1705405 400 mm x 380 mm 50 buc.
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