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Fisa cu date de securitate
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tiparita la: 27.07.2015 data de actualizare: 27.07.2015

SECTIUNEA 1: Identificarea substapei/amesteculusi a sociedifii/intreprinderii

- 1.1 Element de identificare a produsului
- Denumire comercial: Aerosol SOLL Wheel Spray silver

-Nr. articol: REZ249 S700003
- 1.2 Utilizari relevante identificate ale substaei sau amestecului utilizéri contraindicate

- Utilizarea materialului / a preparatuluVopsea

- 1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
- Produaitor/furnizor:
UAB "HELVINA"
Parko g. 96
LT-54464 Ramdiai
Kauno r.
Tel: +370 37 308 901
Fax: +370 37 308 902
info@helvina.lt
www.helvina.lt

- Informatii asigurate de: Departamentul de siguraa produselor
- 1.4 Numir de telefon care poate fi apelat in caz de urgent370 37 308 901
- national:

Centre anit-Poisons, National, Institute of Legadditine, Bukarest

Tel.: (401)6 34 38 90/1 35

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- 2.1 Clasificarea substaei sau a amestecului
- Clasificarea n conformitate cu Regulamentul (CE).n1272/2008

GHSO02 flaara

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Aerosol extrem de inflarhd®écipient sub presiune: poate explodadlaste

ncilzit.
GHSO07
Eye Irrit. 2 H319 Provoag o iritare grawi a ochilor.
STOT SE 3 H336 Poate provoca somnglesau amgeali.

- Clasificarea In conformitate cu Directiva 67/548/@Esau Directiva 1999/45/CE

x Xi; Iritant

R36: Iritant pentru ochi.

& F+; Extrem de inflamabil

R12: Extrem de inflamabil.

R18-66-67: La utilizare, vaporii pot forma cu akamestecuri explozive/ inflamabile. Expunerea tafae
poate provoca uscarea sawiparea pielii. Inhalarea vaporilor poate provoca soaterya si
amegeali.

- Indicayii de pericol speciale pentru om si mediul inconittor:

Produsul trebuie marcat pe baza metodei de evalaadteiniilor directoare generale de clasificare pien

preparatele EG" in versiunea cu valabilitate recent

La un contact mai lung sau repetat cu pielea pospérea dermatita datorid aciiunii degresante a

solventului.

Atenvie! Recipient sub presiune.
(Continuare pe pagina2)
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- Sistemul de clasificare:
Clasificarea corespunde listelor actuale ale CEEeeing Tmbogifita cu datele rezultate din bibliografia de
specialitatesi cu datele puse la dispg noaste de citre firma.

- 2.2 Elemente pentru etich&t

- Etichetarea in conformitate cu Regulamentul (CE) .nt272/2008
Produsul nu este clasificat etichetat conform regulamentului privind clas#iea, etichetareai ambalarea
(CLP).

- Pictograme de pericol

GHS02 GHS07

- Cuvant de avertizar®ericol

- Componente periculoase care deterniiatichetarea:
acetor
- Fraze de pericol
H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipiert ptesiune: poate exploda daeste inglzit.

H319 Provoag o iritare grawi a ochilor.
H336 Poate provoca somnol@rsau amgeal:.
- Fraze de securitate

P101 Daa este necesdrconsultarea mediculugjneri la indeméaw recipientul sau eticheta
produsului.

P102 A nu sedlsa la indeména copiilor.

P103 Cityi eticheta inainte de utilizare.

P210 A se pstra departe de surse deldura/scantei/flicari deschise/suprafe incinse. -
Fumatul interzis.

P211 Nu pulverizadeasupra unei ficari deschise sau unei alte surse de aprindere.

pP251 Recipient sub presiune. Nu perfosau ardei, chiar si dupa utilizare.

P261 Evitai sa inspirgsi vaporii/spray-ul.

p271 A se utiliza numai n aer liber sau in gpaine ventilate.

P280 Purtgi manusi de protegie / echipament de protge a ochilor.

P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHIIztki cu atenie cu api timp de mai multe minute.
Scoatg lentilele de contact, daceste cazu}i daci acest lucru se poate face cgutinga.
Continuai sa clatifi.

P312 Sund la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGIGun medic da& nu \i sinyiyi
bine.

P337+P313 Dag iritarea ochilor persisg: consultgi medicul.

P410+P412 A se proteja de lumina salaNu expung la temperaturi care defyesc 50 °C/122 °F.

P501 Arunca coryinutul/containerul ih acord cu regulamentele lodaégionale/naionale/

interngionale.
- Date suplimentarefara o aerisire suficient, este posibil formarea unor amestecuri potéd explozive.
- 2.3 Alte pericole
- Rezultatele evalirii PBT si vPvB
- PBT: neaplicabil
- vPVB: neaplicabil

SECTIUNEA 3: Compoziie/informayii privind componergii

- 3.2 Caracterizarea chimit: Amestecuri
- Descriere:Amestec format din urdtoarele substag cu aditivi nenocivi.

(Continuare pe pagina 3)
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- Componente periculoase:

CAS: 67-64-1 acetor 25-50%
Reg.nr.: 01-2119471330-49-xx>@ Xi R36; FR11

R66-67

& Flam. Lig. 2, H225<{> Eye lIrrit. 2, H319; STOT SE 3,
H336

CAS: 106-97-8 butane 10-25%
@ F+R12

& Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
CAS: 115-10-6 dimethyl ether 10-25%
Reg.nr.: 01-2119472128-37-xx{§]| F+ R12

R18

‘& Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280 |
CAS: 74-98-6 propane 10-25%
B F+ R12

& Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
CAS: 1330-20-7 xylene 2,5-5%
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xx{3§ Xn R20/21[%] Xi R38
R10

|<® Flam. Lig. 3, H226<> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, |
H332; Skin Irrit. 2, H315

CAS: 9004-70-0 Nitrocellulose 2,5-5%
E R3
& Unst. Expl., H200 |
CAS: 108-65-6 2-methoxy-1-methylethyl acetate 2,5-5%

Reg.nr.: 01-2119475791-29-xx10

& Flam. Lig. 3, H226

CAS: 64-17-5 ethanol 1-2,5%
F R11
& Flam. Lig. 2,H225 |
CAS: 123-86-4 acetat de n-butil 1-2,5%

Reg.nr.: 01-2119485493-29-xX&X10-66-67

& Flam. Lig. 3, H226<}> STOT SE 3, H336
CAS: 7429-90-5 aluminiu pudt (stabilizat) 1-2,5%
Reg.nr.: 01-2119529243-45-x¥{§/FR12 |

& Flam. Sol. 1, H228; Water-react. 2, H261
- Indicayii suplimentare: Coryinutul exact al textului inidicgilor in caz de pericol se deduce din capitolul 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

- 4.1 Descrierea msurilor de prim ajutor
- dupd inhalare:
Pacientul trebuie transportat intr-un loc bine as@fisi in caz de efecte secundare consultat medicul.
- dupa contactul cu pieleaTrebuie sglat imediat cu ap si sapun, clitind din abundera.
- dupd contactul cu ochii:
Este necesarspilarea ochilor cu ag curent: timp de citeva minutginind pleoapele complet deschise|
Daca durerile persisi trebuie consultat medicul.
- dupd inghifire: Daca durerea persist, trebuie consultat medicul.

- 4.2 Cele mai importante simptongeefecte, atat acute, cat intarziateNu exis# alte informaii relevante.
(Continuare pe pagina4)
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- 4.3 Indicaii privind orice fel de asistef medicali imediati i tratamentele speciale necesare
Nu exist alte informaii relevante.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

- 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
- Extinctorul potrivit:
CO2, pulbere sau apgazoas. Incendiile puternice trebuie stinse cudagazoasg sau cu spumrezistent la
alcool.
A se i recipientul cu ap.
- Mijloace extinctive neadecvate din motive de siguga Jet de ap
- 5.2 Pericole speciale cauzate de subgasau amestecul in cadz
Poate determina amestecuri gaz-aer periculoase.
- 5.3 Recomandri destinate pompierilor
- Mijloace de protege specifice:Trebuie folosit masca de proteie respiratorie.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie acciderdtal

- 6.1 Precauii personale, echipament de protgesi proceduri de urgepi
Trebuie folosit echipamentul protector. Este necédadepirtarea persoanelor care nu sint echipatg
corespundator.

- 6.2 Precauii pentru mediul inconjugitor:

Trebuie evitat accesul produsului Trygaua de canalizare sau de alimentare cd.ap
In cazul accesului in peaua de canalizare sau de aprovizionare cu,apebuie informate imediat
autoritgsile responsabile.
Trebuie evitai infiltrarea in canalizare/ape de suprafdape freatice.
- 6.3 Metodesi material pentru izolarea incendiilosi pentru curigenie:
Trebuie asigurat o aerisire suficient.
Trebuie evitai clatirea cu api sau cu detergegnlichizi.

- 6.4 Trimiteri catre alte seguni
Pentru informaii cu privire la 0 manipulare sigurvezi capitolul 7.

Pentru informaii cu privire la echipamentul de protge de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informaii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

- 7.1 Precauii pentru manipularea in condii de securitate

Produsul se va proteja deldura si de razele solare.

Trebuie asigurat o buni aerisire/aspirare la locul de muric

Se va respecta limita de emisiune.

Se va opera numai in sficbine ventilate.

Se va asigura o buaerisiresi la nivelul pardoselii (vaporii sint mai grei decerul).
- Indicayii in caz de incendiu sau explozie:

A nu se pulveriza produsul in diggcunei flicari sau a unui corp incandescent.

Se vor indefrta sursele de incendiu - fumatul interzis.

Recipient sub presiune. Se va proteja de razebreglnu se va expune unei temperaturi mai mari deG0

(de ex.&mpi incandescente). Nu se va perfora sau ardei doipsirya.

- 7.2 Condjii de depozitare in condi de securitate, inclusiv eventuale incompatibdit
- Mod de pistrare:
- Condfii pentru depozitei rezervoare:
Produsul se vagstra la loc rece.
Trebuie respectate normele administrative cu peiVa pistrarea ambalajelor sub presiune.
- Indicayii cu privire la stocarea mixi: Nu este necesar.

(Continuare pe pagina5)
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- Alte indicafii cu privire la condfiile de depozitareA se feri de @ldura si de razele soarelui.
- 7.3 Utilizare finalki specifiaz (utilizari finale specifice)Nu exist alte informaii relevante.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protgta personai

- Indicayii suplimentare privind instalgile tehnice: Fara date suplimentare, a se vedea punctul 7.

- 8.1 Parametri de control

- Ingredieryii ale caror valori limita trebuieginute sub control la locurile de munt

67-64-1 acetoi

VLM (RO)
IOELV (EU)

Valoare limita maxima 8 ore: 1210 mg/800 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 1210 mg/®00 ppm

115-10-6 dimethyl ether

VLM (RO)
IOELV (EU)

Valoare limita maxima 8 ore: 1920 mg/&000 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 1920 m@/m000 ppm

74-98-6 pro

pane

VLM (RO)

Valoare limita maxima 15 minute: 1800 mg/H000 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 1400 mg/rii78 ppm

1330-20-7 xylene

VLM (RO) | Valoare limita maxima 15 minute: 442 mg/h®0 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 221 mgirs0 ppm
P

IOELV (EU)| Valoare limita maxima 15 minute: 442 mg{/b®0 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 221 mgirb0 ppm
Skin

108-65-6 2-methoxy-1-methylethyl acetate

VLM (RO) | Valoare limita maxima 15 minute: 550 m{/b®0 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 270 mgirb0 ppm
P

IOELV (EU)| Valoare limita maxima 15 minute: 550 mg/h®0 ppm

Valoare limita maxima 8 ore: 275 mgirs0 ppm
Skin

64-17-5 ethanol

VLM (RO)

Valoare limita maxima 15 minute: 9500 mgs000 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 1900 mg@r000 ppm

123-86-4 acetat de n-butil

VLM (RO)

Valoare limita maxima 15 minute: 950 mg/200 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 715 mgmM50 ppm

- Ingredieryii cu valori limita biologice:

67-64-1 acetou

VLBO (RO

50 mgl/l

Material biologic: urini

Momentul recolirii: sfarsit schimb
Indicator biologic: Acetona

1330-20-7 xylene

VLBO (RO

3¢9/l

Material biologic: urini

Momentul recolirii: sfarsit schimb
Indicator biologic: Acid metilhipuric

(Continuare pe pagina 6 )
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- Indicatii suplimentare: S-au folosit ca bazlistele valabile Tn momentul prodiss.

- 8.2 Controale ale expunerii
- Echipament de protg personad:
- Norme generale de protge si de igieni in timpul lucrului:
A sefine la distang de alimente, &uturi si furaje.
A se indegirta imediat hainele contaminate.
A se spla miinile Thaintea pauzelagii la terminarea lucrului.
A nu se inhala gaze/vapori/aerosoli.
A se evita contactul cu ochii.
A se evita contactul cu ochiipielea.
- Masai de protege:
Tn cazul In care concentria soluiei se afli deasupra valorii limi# MAK, trebuie purtat un aparat de
respirgie autorizat in acest scop.
Semimasg cu filtru combinat avand cel pin clasa de filtrare A1P2 sau masde protega respirgiei cu
aerisire exterd.
- Protegia miinilor:
Materialul din care sunt fabricate dnusile trebuie & fie impermeabil la aeyi rezistent la produs / substgn
/ preparat.
Alegerea materialului pentru éamusi se va face luandu-se n considgeatimpul de penetrare, rata de
permeabilitatesi degradarea.
- Material pentru minugi Cauciuc nitril
- Timp de penetrge al materialului pentru manusi
Manuwsile se vor schimba dugfiecare contaminare.
Timpul exact de penetrare trebuie affatespectat dedtre fabricantul nanusilor de protegie.
- Pentru un contact de duratde maxim 15 minute sunt potrivite #musile din urmdtoarele materiale:
Butylkautschuk, 0,7mm
- Protegia ochilor:

Ochelari de protege bine Tnchi.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

-9.1 Informayii privind proprietérile fizice si chimice de baz
- Indicarii generale

- Aspect:
Forma: Aerosol
Culoare: conform denumirii produsului
- Miros: caracteristic
- Pragul de acceptare a mirosului: Nedefinit.
- Valoare pH: Nedefinit.

- Schimbare de stare de agregare
Punct de topire/Interval de topire:  nedefinit
Punct de fierbere/Interval de fierbereneaplicabil, aerosol

- Punct de inflamabilitate: <0°C
Fara gaz propulsor
- Inflamabilitate (solid, gazos): neaplicabil
- Temperatuir de aprindere: 235 °C
- Temperatura de descompunere: Nedefinit.

(Continuare pe pagina 7 )
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- Autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.
- Pericol de explozie: La utilizare, vaporii pot forma cu aerul amesteceriplozive
inflamabile.
- Limite de inflamabilitate:
inferioara: 1,5 Vol %
superioaii: 18,6 Vol %
- Presiune vaporid la 20 °C: 3600 hPa
- Densitate: Nedefinit
- Etansare relativi Nedefinit.
- Etansare la emanaii Nedefinit.
- Viteza de evaporare neaplicabil

- Solubil in / amestecabil cu:
Apa: se amestecpuin respectiv deloc

- Coeficient de distribgie (n-octanol/am): Nedefinit.

- Viscozitate:
dinamica: Nedefinit.
cinematiai: Nedefinit.
- Nivelul solventului:
Solvent organic: 91,2 %
Inclusiv gaz propulsor. Procente in greutate
Coryinut solid: 9,8%
- 9.2 Alte informgii Nu exist alte informaii relevante.

SECTIUNEA 10: Stabilitatesi reactivitate

-10.1 Reactivitate

- 10.2 Stabilitate chimig

- Descompunere termigd condyii de evitat:Produsul nu se descompune daste folosit conform normelor.
-10.3 Posibilitatea de reaic periculoaseReagii cu acizii, alcaliisi ageryii oxidaryi.

-10.4 Condjii de evitatNu exist alte informaii relevante.

- 10.5 Materiale incompatibileNu exis& alte informaii relevante.

-10.6 Prodyi de descompunere pericuip Posibil in urme.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

-11.1 Informafii privind efectele toxicologice

- Toxicitate acuti:

- Iritabilitate primara:

- Pe piele:lrita pieleasi mucoasele.

- la ochi: Efect iritant

- Sensibilizare:Nu se cunosc efecte sensibilizante.

- Indicayii toxicologice suplimentare:
In baza metodei de calcul din Directiva GenéralComunid;ii Europene asupra clasifigii preparatelor in
ultima sa versiune valalai) produsul prezint urmatoarele riscuri:
Iritant

RO—
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SECTIUNEA 12: Informayii ecologice

-12.1 Toxicitate
- Toxicitate acvatidg: Nu exist alte informaii relevante.
-12.2 Persistefa si degradabilitateNu exist alte informaii relevante.
- 12.3 Potepial de bioacumulareNu exis alte informaii relevante.
- 12.4 Mobilitate Tn soNu exist alte informaii relevante.
- Alte indicafii ecologice:
- Indicayii generale:
Clasa de pericol pentru ape 2 (Autoclasificare)ripelos
A nu se infiltra Tn apele freatice, infemaua de af sau in canalizare.
Pericol pentru apele potabile chiar in cazul scuigenei mici cantitizi de produs in subsol.
- 12.5 Rezultatele evadtii PBT si vPvB
- PBT: neaplicabil
- vPVB: neaplicabil
- 12.6 Alte efecte adverdéu exist alte informaii relevante.

SECTIUNEA 13: Consideraii privind eliminarea

-13.1 Metode de tratare a geurilor

- Recomandare:
Produsul nu se va indéga impreur@ cu resturile menajere. Se va evit@nonderea in canalizare.
Ambalajele goale pot fi eliminate impreluou gunoiul menajer.

- Catalogul European al Dgeurilor

1501 10’1 ambalaje cqgmand reziduuri de substampericuloase sau contaminate cu astfel de supstan

- Ambalaje impure:
- RecomandareEliminarea reziduurilor conform dispgilor administrative.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

-14.1 Nr. UN:

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Denumirea coredt ONU pentru expedie

-ADR 1950 AEROSOLI
-IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

-ADR

- Clasa 2 5F Gaze

- Lista de pericol 2.1

(Continuare pe pagina9)
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-IMDG, IATA

- Class 21

- Label 21

- 14.4 Grup de ambalaj:

-ADR, IMDG, IATA nu apare

not classified

- 14.5 Pericole pentru mediul inconjdtor:

- Marine Pollutant Nu
- 14.6 Precayii speciale pentru utilizatori Aterrie: Gaze
- Nr. Kemler: -
not classified
-Nr. EMS: F-D,S-U
-14.7 Transport in vrac, in conformitate cu anexa |l
la MARPOL 73/78si Codul IBC neaplicabil
- Transport/alte informgaii:
-ADR
- Cantitati limitate / cantitifi limitate (LQ) 1L
- Cantitasi exceptate (EQ) Cod: EO
Nu este acceptatcasi Cantitate Exceptat
- Categoria de transport: 2
- Codul de restrige pentru tuneluri: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation": UN1950, AEROSOLI, 2.1

SECTIUNEA 15: Informayii de reglementare

-15.1 Regulamente/legistee Tn domeniul securiffii, sandatatii si al mediului specifice (specifi€) pentru
substaga sau amestecul in cadz
Nu exist alte informaii relevante.

- 15.2 Evaluarea securdfii chimice: Nu a fost efectudato evaluare a secutitii chimice.

SECTIUNEA 16: Alte informayii

Datele au fost raportate pe baza cytiorelor noastre actuale, nu reprezintotusi nici o garartie pentru
caracteristicile produsulusi nu motiveaz nici un raport juridic contractual.

- Fisa completa# de: Departamentul de siguraa produselor.

- Abrevierigsi acronime:
RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
(Continuare pe pagina 10 )
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IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substmnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theoan Chemical Society)
Unst. Expl.: Explosives, Unstable explosives
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Catggbr
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Flam. Sol. 1: Flammable solids, Hazard Category 1
Water-react. 2: Substances and Mixtures whichpimtact with water, emit flammable gases, HazardeGaty 2

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Gagory 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation,zded Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Siretposure, Hazard Category 3

-* Date privitoare la versiunea anterioarmodificati
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